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  การตดิตัง้โปรแกรม

ขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม
1.นาํแผนโปรแกรมเขาเครือ่งคอมพวิเตอร CD ROM Drive
2. Double Click  My Computer  คลกิเลอืก Drive ทีเ่ปน CD ROM
โปแกรมจะแสดง  Folder  WINSpeed 5.0

3. WINSpeed Setup : Double Click Setup
ให Double Click เปดหนาตาง Folder WINSpeed  จะมตีวัตดิตัง้
(รปูเครือ่งคอมพวิเตอร)
ใหทาํการ Double Click ทีต่วัตดิตัง้ โปรแกรมจะแสดงหนาตางการตดิตัง้
ดงัรปู
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4. Choose Destination Location: Click Next >
♦ เปนการเลอืก Location ทีต่องการตดิตัง้โปรแกรม WINSpeed 5.0
ซึง่โปรแกรมจะ Default คาไวใหเปน  C:\ Program Files \ Prosoft \ WINSpeed

♦ ถาผูใชตองการเลอืก Location ใหมใหคลกิปุม Browse แลวเลอืก
Location ทีต่องการตดิตัง้โปรแกรม
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5. Ready To Install: Click Next >
เปนการยนืยนัการตดิตัง้โปรแกรมอกีครัง้  ถาผูใชตกลงกใ็ห Click Next

เพือ่ทาํการตดิตัง้โปรแกรม

6. Setup:   โปรแกรมจะทาํการตดิตัง้ลงที ่Drive C:\Program Files \ Prosoft \
WINSpeed  หรอืตาม Drive ทีเ่ลอืกไวในขัน้ตอน Choose Destination Location
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7. Finished: Click Close
เมือ่ตดิตัง้โปรแกรมเสรจ็แลวใหคลกิปุม Close เพือ่ปดหนาตางการตดิตัง้

โปรแกรม จากนัน้กส็ามารถเขาโปรแกรมและทาํงานได




